emergency power systems
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auwacom®
NETLIGHT quattro

Low Power Supply System

Sicherheitsbeleuchtungssystem

mit begrenzter Leistung
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B Dezentrales Notbeleuchtungssystem

B Browserbasierte Visualisierung

I Vernetzbar mit NETLIGHT

Zentralbatteriesystemen




NETLIGHT quattro

bis zu 20 Bus-Netzwachter

anschlieBbar (optional)

Netzwachter

mit Abschlusswiderstand
1kQ

4 x Eingang potentialfrei

4 x Eingang fur 230V AC
“

Uberwachung Netzwachterstromschleife

Netz 230V AC

“"  NETLIGHT quattro

Modul-Bus (optional) YCYM 2x2x0,8 oder

LAN CAT 7

J-Y(St)Y 2x2x0,8
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J-Y(St)Y 4x2x0,8



Visualisierung Uber Web-Browser

® © ®
Betriebs- Batterie- Sammel-
bereit  betrieb  stérung

AUS

‘ @ 3

Summer
Rosat, DSEIN/AUS

Meldetableau

ﬂuattro LPS

Das quattro LPS fugt sich nahtlos in die NETLIGHT Familie ein.
Es funktioniert nicht nur mit den aus dem NETLIGHT bekannten
MSU3-S Leuchtenbausteinen, es lassen sich auch mehrere
quattro-Anlagen mit einer NETLIGHT Zentralbatterieanlage
vernetzen.

Vier frei programmierbare Ausgangskreise mit jeweils max. 20 Leuch-
ten als DS-, BS- oder Mischstromkreis mit MSU3-S

Gesamtleistung maximal 350 VA, ein einzelner Stromkreis liefert
maximal 200VA

Leistung 1h: 250VA /350VA
Leistung 3h: 225VA / 250VA / 350VA
Leistung 8h: 88VA / 188VA / 250VA

230V AC-Ausgangsspannung im Netz- und Notbetrieb

Vernetzbar mit NETLIGHT-Zentralbatterieanlagen (siehe S. 5)

Visualisierung und Fernbedienung Uber WEB-Browser (siehe S. 5)

Komfortable Visualisierung von bis zu 32 Anlagen uber Web-Tablet

4 x digitaler Eingang fur potentialfreie Schalter

4 x Eingang fur 230V AC

Integrierte Uberwachung einer Netzwachterstromschleife

3 x potentialfreie Wechslerkontakte fur die Ausgabe von Meldungen

Statusinformationen der Anlage und der Stromkreise in Klartext und
als Kontroll-LED

Externer Modul-Bus zum Anschluss von bis zu 20 Busnetzwachter
(optional)

E30 - Brandschutzschrank (optional)



NETLIGHT quattro

quattro industry
- 000000000000

Das quattro industry bietet neben der bekannten quattro
Anlagentechnik ein robustes Wand- / Standgehause aus — ‘
pulverbeschichtetem Stahlblech. Durch eine abschlieBbare
Fronttur wird eine unerwiinschte Bedienung der Anlage A
zuverlassig verhindert. Dies ist vor allem bei der Aufstellung in e “
offentlich zuganglichen Bereichen wie z. B. Werkhallen, Schulen
etc. von groBem Vorteil.

B |eistung 1h: 250VA /350VA —

Leistung 3h: 225VA / 250VA / 350VA

Leistung 8h: 88VA / 188VA
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B Schutz gegen unerwiinschte Bedienung der Anlage durch ab-
schlieBbare Fronttur

I
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B Gut sichtbare Bedien- und Anzeigeeinheit durch Sichtfenster in
der Tur "
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B Robustes Wand- / Standgehause

H x B x T: 1000 x 500 x 250mm
Farbe: RAL 7035 pulverbeschichtet

Optionen quattro & quattro industry
] E30-

Brandschutzgehause

H  Meldetableau
Erhaltlich in Aufoutz und T
Unterputz Ausfuhrung

m  Web-Tablet

Bietet die Mboglichkeit zur
Visualisierung und Steuerung
von bis zu 32 quattro- oder
Netlight-Anlagen

B Anschlussmoglichkeit fur externe Bus-Netzwachter DNU

B E30-Brandschutzgehause (nicht fur quattro industry)
HxBx T:1178 x 678 x 345mm
Gewicht: 92kg



Vernetzunﬂ mit Web-Tablet

Durch die integrierte Master-
Fernsteuerung ist es zudem moglich
direkt und gezielt auf eine Anlage
zuzugreifen und diese in Echtzeit zu
bedienen. Des weiteren kbnnen
Leuchten- und Geratetests fur alle
Anlagen gestartet und die Ergebnisse
sofort ausgewertet und exportiert werden.

Mit dem Web-Tablet kbnnen bis zu 32
quattro- oder Netlight-Anlagen komfortabel
visualisiert und Uberwacht werden. Alle
angeschlossenen Anlagen werden auf
einem Bildschirm mit ihnrem jeweiligen
Zustand angezeigt.

Router / Switch O

Oo
Qo
Qo
Oo

LAN CAT 7

Vernetzung mit Netlight Zentrale

Netz 230V ACI I YCYM 2X2X0,8 oder

J-Y(SHY 2x2x0,8 Unbegrenzte Moglichkeiten:

Durch die Vernetzung der dezentralen quattro
LPS mit einer Netlight-Zentralbatterieanlage
lassen sich die Vorteile beider Systeme optimal

nutzen.
ml e Verbindung uber die bekannte Netlight-KNX-
Bustechnik

AEEEONEEE R Y Anzeige a”er WiChtigen Betriebszusténde
sowohl am quattro als auch an der Zentrale

e Start des Leuchten-, Gerate- und
Batterietests fur alle Anlagen komfortabel an
der Zentrale

Netz 230V ACI 1 e Ruckmeldung der Testergebnisse an die
A MG EEEEEEN
_ . Zentrale

e Mitschaltung bei Notbetrieb

: IIIIIIIIIIIIII|II|IIIIIIIlII|IIIIIIIIl+
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e Systeme arbeiten weiterhin autark




Projektierungstabelle quattro

B Vier frei programmierbare Ausgangskreise mit jeweils max. 20 Leuch-
ten als DS-, BS- oder Mischstromkreis mit MSU3-S

B Ausgangsleistung maximal 350 VA auf die 4 Stromkreise aufteilbar,
ein einzelner Stromkreis liefert maximal 200VA

B Uberbruckunsdauer 1h / 3h/ 8h

B 230V AC-Ausgangsspannung im Netz- und Notbetrieb

B Vernetzbar mit NETLIGHT-Zentralbatterieanlagen

®  Visualisierung und Fernbedienung uber WEB-Browser

AUSGANGS- UBERBRUCKUNGS- ABMESSUNGEN GEWICHT
LEISTUNG DAUER (HxBXT)
250VA 1H 610 x 410 x 205 mm 25 KG 1
350VA 1H 610 x 410 x 205 mm 35 kG 2
225VA 3H 610 x 410 x 205 mm 35 kG 3
250VA 3H 880 x 410 x 205 mm 48 KG 8
350VA 3H 880 x 410 x 205 mm 61 kG 4
88VvaA 8H 610 x 410 x 205 mm 35 kG 5
188VA 8H 880 x 410 x 205 mm 61 kG 6
250VA 8H 1420 x 410 x 205 mm * 109 kG 7

* Unterbringung im E30-Brandschutzschrank nicht moglich

Optionen
]
B Meldetableau B Web-Tablet

Als Unterputz- und Aufputz - Version verfiigbar

B Anschlussmoglichkeit fur externe m E30-Brandschutzgehause
Bus-Netzwachter DNU HxBxT: 1178 x 678 x 345mm
Gewicht: 92kg



Projektierungstabelle quattro industry

‘ j B Vier frei programmierbare Ausgangskreise mit jeweils max. 20 Leuch-
_ .I ten als DS-, BS- oder Mischstromkreis mit MSU3-S

B Ausgangsleistung maximal 350 VA auf die 4 Stromkreise aufteilbar,
ein einzelner Stromkreis liefert maximal 200VA

B Uberbriuckunsdauer 1h/ 3h/ 8h

B 230V AC-Ausgangsspannung im Netz- und Notbetrieb

—
—
—
—_—

B Vernetzbar mit NETLIGHT-Zentralbatterieanlagen

m  Visualisierung und Fernbedienung Uber WEB-Browser

B Zusatzlich beachten:

Turanschlag Rechts oder Links moglich

(Bitte bei der Bestellung angeben)

Einbau in E30-Brandschutzgehause nicht mobglich

AUSGANGS- UBERBRUCKUNGS- ABMESSUNGEN GEWICHT
LEISTUNG DAUER (HxBXxT)

250VA 1H 1000 x 500 x 250 mm 30 kG 1
350VA 1H 1000 x 500 x 250 mm 40 KG 2
225VA 3H 1000 x 500 x 250 mm 40 KG 3
250VA 3H 1000 x 500 x 250 mm 53 kG 8
350VA 3H 1000 x 500 x 250 mm 66 KG 4
88VvA 8H 1000 x 500 x 250 mm 40 KG 5
188VA 8H 1000 x 500 x 250 mm 66 KG 6

Optionen

- 00000 ]
B Meldetableau B Web-Tablet

Als Unterputz- und Aufputz - Version verfiigbar

B Anschlussmbglichkeit fur externe
Bus-Netzwachter DNU



Netlight 8.2010

Innovative
Stromversorgung aus
kompetenter Hand

TUV

MANAGEMENT SERVICE

1S0 9001

Alle unsere Produkte werden in einem Unternehmen konzipiert, entwickelt und
gefertigt. Auf der Basis einer grossen Fertigungstiefe kdnnen wir die Parameter
unserer Geratetechnik frei wahlen und optimieren und gleichzeitig spezielle Kunden
winsche berticksichtigen.

Unser Qualitatsmanagement ist
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

emergency power systems
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auJacom?

awacom notstrom gmbh

Ittigenstrasse 17
CH-3063 Ittigen

Tel.: +41 31 533 51 20
E-Mail: info@awacom.ch
www.awacom.ch
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