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FUNKTIONSSCHEMA

Batterie

USV-geschutzte
Verbraucher 5,5/10kW

Energy-

Meter o Datter)’

(option)*

Geschutzt und versorgt durch PV+Batterie
Ungeschutzte Verbraucher

Versorgt, aber nicht geschutzt durch PV+Batterie | ™

www.batterx.io



SPEZIFIKATIONEN

Maximale Nutzbarer Hybrid- Maximaler Maximale

PV- Speicher Systemkirzel Wechsel- Ladestrom Usv-
Leistung (DoD 98%) richter (PV+Netz) Leistung

Gesamtschrank

L7 ®

15kWp 10,5 L10,5 h10 SkW 10kW

14 L14 &
Wechselrichter-Wandmontage mit kleinem Batterieschrank

7 L7 w 3,5kW 6kW
15kWp 10,5 L10.5 w h10 SkW 10kW
14 L14 w) 7kW 10kW

Wechselrich‘rer—Wondmon‘rge mit groBem Batterieschrank

17,5 XL17,5 ) 8,8kW 10kW
15kWp h10
21 XL21 ) 10kW 10kW

Hybrld Wechselrlchfer

On-grid- & USV-Ausgangsleistung 10000W

Max PV-Leistung 15000W
PV-Eingang (DC)

MPPT-Spannung min/max 400-800Vdc

Voc max | 900Vdc

Anzahl MPPT / Strom max. 2 x 18.6A
Ausgang (AC)

Phasen dreiphasig 10kW oder einphasig 3x3,3kW

Ausgangsstrom Nominal | 14,5A pro Phase

USV-Umschaltezeit < 10 Milisekunden

DC/AC/hybrid 95% [ 1%
Zusatzfunktionen

Im Lieferumfang inkludiert Parallelbetrieb von bis 6 Gerdten,

| 8 Relaiskontakte (4in/4 out), Generatorkontakt
Notfabschaltung (EPO), PV-On/Off-Schalter

Dimensionen

Abmessungen (TxBxH), mm 167,5x500x622
Gewicht, kg 45

Batterie

Spannung und nutzbare Kapazitat 48V / 3500Wh
Zyklenfahigkeit 8000 Zyklen*

Lade- und Enfladestrom 37A Dauerbetrieb, 74A USV-Betrieb
Uberlastfahigkeit 100A fUr 15sek

MaBe (1 Batteriemodul)/Gewicht | BXTxH 442x420x132mm, 32kg
Betriebstemperatur 0-50°C

19” Schranke

All-in-one-Schrank 600x600x1785mm (36U), 60kg
Bafterieschrank klein 600x600x1080mm (20U), 40kg
Bafterieschrank groB | 600x600x1785mm (36U), 60kg
* Bis zu 8000 Zyklen in Abh&ngigkeit von C-Rate und DoD Systemauslegung: 20 Jahre

Alle Daten unter Vorbehalt technischer Anderungen

www.batterx.io



