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CARBON-BATTERIE

LC+700 | LC+1300

DER REVOLUTIONARE ENERGIESPEICHER

Normale Bleibatterien verfligen im Gegensatz zu Lithiumbatterien Uber eine sehr groBe Entladeleistung (bis
C3") sie brauchen aber eine wesentlich groBere Ladezeit (bis zu 10 Stunden, = 0,1C), um eine die Lebensdauer
verringernde Sulfatisierung zu verhindern. Die neue Blei-Carbon-Technik bietet hier die Lédsung: Durch den
Gebrauch von Carbon-Additiven wird eine wesentlich geringere Sulfatisierung der negativen Elektrode
garantiert. Dadurch kann die Batterie deutlich schneller nachgeladen werden, und zwar bis zu acht mal
schneller (- 0,8 C) als eine herkdmmliche Bleibatterie.

Die aktuellen Lithium-Batteriesysteme erlauben zwar eine schnelle Ladung innerhalb einer Stunde,
allerdings ist die Entladeleistung wesentlich geringer: Sie darf etwa 50-70% der Batteriekapazitat nicht
Uberschreiten (- C0,5-0,7).

Die Schnellladung ist ein sehr groBer Fortschritt in der Blei-Carbon-Technik, denn so kann der Ladestrom

fur den taglichen Zyklenbetrieb einer Blei-Carbon-Batterie problemlos bei 20-50% der Batteriekapazitat
eingestellt werden (- 0,2-0,3C). Es ist also ohne weiteres moglich eine komplett entladene Batterie innerhalb
weniger Stunden zu laden.

AuBerdem ist die Blei-Carbon-Batterie wie eine Lithiumbatterie ideal fur den Einsatz bei permanenten
Teilentladungen bzw. -ladungen (PSOC-betrieb). In hinsicht auf die Zyklen bedeutet das eine Vervielfachung
der Leistungsfahigkeit im Vergleich zur herkdmmlichen Bleibatterie (siehe Zyklendiagramm).

Trotz ihres hdheren Gewichts und der gro3eren Abmessung pro Kilowattstunde ist die Blei-Carbon-Batterie
gunstiger als eine Lithiumbatterie.

In puncto Sicherheit ist die Bleibatterie seit langem bewahrt und konkurrenzlos. Transport, Lagerung und
gebrauch erfordern keine besonderen MaBnahmen.

Die Blei-Carbon-Batterie arbeitet auch in einem viel gréBeren Temperaturbereich als die gewdhnlichen
Bleibatterie, und benétigt im Gegensatz zu Lithiumspeichern keine spezielle Kihlung.

Auch aus okologischer Sicht ist ihre Recyclingrate von 97% unUbertroffen, wahrend dies bei Lithiumbatterien
ein bisher ungelostes Problem darstellt.
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CARBON-BATTERIE

TECHNISCHE DATEN

Nominalspannung

12V

Maximaler Strom

Entladung: 0,4C A

Ladung: 0,2C A

Nominalkapazitat @25'C

60Ah (C,)) / 100Ah (C,)

Nominalkapazitat

700Wh /1300Wh

Zyklen Mehr als 3000 Zyklen bei 70% DoD
Technologie Japanische Technologie

Design life 15 Jahre bei 25°C

Standards IEC608096-21/22:2004, BS6290-4, Eurobat,

Installation entsprechend EN50272-2

KAPAZITATSTEST-KURVE
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VERHALTNIS ZWISCHEN TEMPERATUR UND DESIGN
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CARBON-BATTERIE

LC+700 - 25,5 kg

ABMESSUNGEN & GEWICHT

LC+1300 -

batter

45 kg

175 mm 275 mm
165.,5 mm
350 mm 172 mm
Nominalk-
rietyp nung (kg) trom (A) tand Typ
w s OC\}/OCeu Lange Breite Hohe Gesamthéhe mQ.25%0)
LC+700 12 50 350 165.5 175 175 255 1500 4.7 mox 12 B
LC+1300 12 100 345 172 275 280 45,0 2000 41 m8x 18 B
ENTLADESTROME BEI 25°C
LC+700

Entladeschiussspanmung (V/Zellc! 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h 50h | 100h | 120h | 240h
170 30,3 21,8 15,8 11,2 753 578 3.14 126 | 0651 | 0561 0,297

175 29,7 21.3 154 11,0 7.34 571 3.09 124 | 0639 | 0555 | 0295

1,80 289 206 14,8 10,6 7.00 5.46 2,06 119 | 0,627 | 0545 | 0,201

185 27.9 19,7 14,0 10,0 6,50 516 2,80 114 | 0,601 | 0,528 | 0,281

1,90 26,0 18,2 12,9 9.11 5,94 4,57 2,55 1,04 | 0563 0491 | 0258

1,95 23.5 16,2 11,2 772 516 3,92 204 | 0,83 0452 0402 @ 0215

LC+1300

Eftadeschlssspaniing (V/Zels) 1h 2h 3h 5h 8h 10h 20h soh | 100h | 120h | 240h
1,70 102,2 75.2 49.1 33.4 26,1 19,6 11,6 474 | 252 | 220 | 1174

175 100,0 741 48,2 32,7 25,7 19,5 11,5 468 | 2,48 218 | 1,166

1,80 098.9 72,5 46,5 314 251 19,0 11,3 458 | 2,44 214 | 1148

185 96.7 70,2 45,9 30,6 23.8 18,6 11,0 4,46 2,34 2,08 1112

1,90 92,3 66,5 42,2 281 22,0 171 10,0 | 4,08 @ 222 1,94 | 1022
1,95 83.8 59.3 36.4 24,3 19,0 15,2 8,32 3,36 1,85 165 | 0,898
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